Problem med varmvattencirkulation?

Underdimensionerad VVC? Daligt installerad VVC?
Obefintlig VVC? Handdukstorkar pad VVC? ..allt detta
kan leda till problem sdsom:

o Vattenskador

e L8g temperatur pd varmvattnet (risk fér legionella)
e Energiférluster

e Uppvédrmning av kallvattnet

e Hbg vattenkonsumtion

e Vintetid p§ varmvatten

e Aldrig riktigt varmt varmvatten

Foér samtliga ovanstaende problem finns nu
en enkel och smidig 16sning: SMART-VVC,
invandig cirkulation med ror i ror!

En PEX-slang installeras i stdende varmvattenstam och

en patenterad koppling i kédllaren. I kallaren installeras

dven en injusteringsventil och varmvattnet atercirkuleras
till panna/varmevaxlare med korrekt temperatur. Genom
att installera SMART-VVC i stdende varmvattenstam
erhalls full funktion oavsett om det tidigare funnits
VVC eller inte.

Trityr installerar SMART-VVC rikstackande!

PEX-slang:
I den befintlig
stammen dra
PEX-slang i

s8 satt ska
i stammen

SMART-VVC-koppling:
Kopplingen mojliggor ett flode av vatten upp genom Ansl
varmvattenstammen samtidigt som ett returflode
genom PEX-slangen.

F6r mer information om SMART-VVC kontakta:
Gustav Wijkander

Telefon: 070-880 33 29

E-mail: gustav@trityr.se

Web:  www.trityr.se



